
HX 4000 C

    

Иɫɤɥɸчɢɬɟɥɶɧɚɹ 

ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɟɫɩɟчɟɧɢɢ 

ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ.

 

    

 

Кɨɞ: HX4000-C

ɋɟɦɟɣɫɬɜɨ: Ƚɟɧɟɪɚɬɨɪɧɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɉɨɞɫɟɦɟɣɫɬɜɨ: 50 Ƚɰ ɪɹɞ

     

Оɫɧɨɜɧɵɟ хɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ  Рɚɡɴɟɦɵ ɢ ɩɚɧɟɥɢ
ɋɟɪɢɹ: Intens  2 x 2P+T 230ȼ 10/16A - ȺЗɋ

ɑɚɫɬɨɬɚ (Ƚɰ): 50  Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɢ ɦɚɫɫɚ
Ɇɚɤɫ. ɦɨɳɧɨɫɬɶ (ɤȼɬ): 4.00  Ⱦɥɢɧɚ (ɫɦ): 71.5

Ɇɚɤɫ. ɦɨɳɧɨɫɬɶ (ɤȼȺ): 4.50  ɒɢɪɢɧɚ (ɫɦ): 57

ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ (ȼ): 230  ȼɵɫɨɬɚ (ɫɦ): 49

ɑɢɫɥɨ ɮɚɡ: Ɉɞɧɨɮɚɡɧɚɹ – 230ȼ  Ɇɚɫɫɚ ɛɟɡ ɬɨɩɥɢɜɚ (ɤɝ): 56

ɍɪɨɜɟɧɶ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ   Уɩɚɤɨɜɤɚ
(Lwa): 102  Ɍɢɩ ɭɩɚɤɨɜɤɢ: Кɨɪɨɛɤɚ 

ɍɪɨɜɟɧɶ ɲɭɦɚ (ɞȻȺ) – 7ɦ: 79  Ⱦɥɢɧɚ (ɫɦ): 73

Хɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ  ɒɢɪɢɧɚ (ɫɦ): 58

Ɍɨɪɝɨɜɚɹ ɦɚɪɤɚ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ: Honda  ȼɵɫɨɬɚ (ɫɦ): 49.5

Ɍɢɩ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ: GX 270  Ɍɢɩ ɩɨɞɞɨɧɚ: 120/80

Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɤɥɚɩɚɧɨɜ: O.H.V.  ɑɢɫɥɨ ɤɨɪɨɛɨɤ ɧɚ  

Зɚɩɭɫɤ: Ɋɭɱɧɨɣ  ɩɨɞɞɨɧɟ: 6

Ɍɨɩɥɢɜɨ: Ȼɟɧɡɢɧ  ȼɵɫɨɬɚ ɩɨɞɞɨɧɚ (ɫɦ): 168

 (ɧɟɷɬɢɥɢɪɨɜɚɧɧɵɣ)  Ⱦɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ
Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ (ɱ): 2.5  ɉɪɨɱɧɚɹ ɢ ɤɨɦɩɚɤɬɧɚɹ ɪɚɦɚ

Ɋɚɫɯɨɞ ɬɨɩɥɢɜɚ (ɥ/ɱ): 2.1  Ⱥɜɬɨɦɚɬ ɡɚɳɢɬɵ ɫɟɬɢ 

Ɉɛɴɟɦ ɬɨɩɥɢɜɧɨɝɨ ɛɚɤɚ (ɥ): 5.3  ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ Honda 

Ɉɫɬɚɧɨɜ ɩɨ ɧɢɡɤɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ   Ɉɫɬɚɧɨɜ ɩɨ ɧɢɡɤɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ ɦɚɫɥɚ
ɦɚɫɥɚ: Ⱦɚ   

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ (ɥ.ɫ.) ɩɪɢ    

3600 ɨɛ/ɦɢɧ ɦɚɤɫ.: 8   

Ɉɛɴɟɦ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ (ɫɦ3): 270    

Ɉɛɴɟɦ ɦɚɫɥɚ (ɥ): 1.1   

Хɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ   

Ɍɢɩ: Ȼɟɫɳɟɬɨɱɧɵɣ   

Ɋɟɝɭɥɹɬɨɪ: Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣ   

Кɥɚɫɫ ɡɚɳɢɬɵ: IP 23   

Кɥɚɫɫ ɢɡɨɥɹɰɢɢ: H    
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